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Экспериментальные данные измерений звукоизоляции в 

звукомерных камерах ОАО «ЦТСС» 



Сравнение экспериментальных данных с методикой 

Свода Правил СП 23-103-2003



Сравнение данных эксперимента и программы 

SoundFlow AFMG



Построение 3D модели звукомерных камер в программном 

комплексе Comsol MultiPhysics



Модуль Pressure Acoustic

Уравнение Гельмгольца

Модуль не предполагает оценку воздействия акустического давления на

помещенные в это поле твердые тела.



Результат моделирования с помощью модуля

Pressure Acoustic



Модуль Acoustic Solid-Interaction

Модуль учитывает отклик твердых тел при взаимодействии с акустическим полем



Форма колебаний конструкции



Результат моделирования с помощью модуля

Acoustics Solid-Interaction



Выводы

В работе представлен комплексный подход к изучению

звукоизоляционных свойств акустически однородных конструкций на примере

газобетонной стены.

Приведены результаты исследования газобетонной конструкции в

звукомерных камерах ОАО “Центра технологии судостроения и судоремонта”.

Рассмотрена применимость классических методов расчета подобных

систем.

Проведено сравнение экспериментальных данных с расчетами по

методике СП-23-103-2003 “Проектирование звукоизоляции ограждающих

конструкций жилых и общественных зданий” и в программе SoundFlow.

Продемонстрирована возможность замены лабораторных измерений

изоляции воздушного шума моделированием процесса измерения звукоизоляции

с помощью численных методов в программном комплексе Comsol Multyphysics.


